Technisches Datenblatt

Epoxidharzfilm vliesverstarkt

Vliesfldchengewicht 20g/m?
Faserorientierung unidirektfional
Harzgehalt 90%,

Breite 100 cm

Beschreibung Harzsystem:
Das CP006 System ist ein thermoplastisch modifiziertes Epoxid-Harzsystem mit sehr guten
schlagzdh Eigenschaften. Das Harzsystem ist mittelviskos und erlaubt einen Tg bis zu 150°C.

Besondere Merkmale:
Schlagza&h modifiziertes System
Einsetzbar in weitem Temperaturbereich

Tg bis 150°C
Min Viskositat 1050 mPas
Tg (1h/120°C) 125 °C
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Alle angegebenen Werte sind als Richtwerte anzusehen. Anderungen im Rahmen der technischen Weiterentwicklung
vorbehalten. In Zusammenhang mit diesen Informationen Ubernehmen wir keine Verpflichtungen oder Haftungen.
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Viskositat CP006
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Alle angegebenen Werte sind als Richtwerte anzusehen. Anderungen im Rahmen der fechnischen Weiterentwicklung
vorbehalten. In Zusammenhang mit diesen Informationen Ubernehmen wir keine Verpflichtungen oder Haffungen.
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Lagerzeit und Konditionen:
28 Tage bei 20 °C
12 Monate bei -18 °C

Verarbeitungshinweise:

Prepregs mit den CP006 Harzsystemen kdnnen mit allen gangigen Methoden verarbeitet
werden. Dabei liegt das typsiche Temperaturfenster zwischen 80°C und 150°C. Die
Aushartezeit variiert dadurch von 8 Minuten bis zu 8 Stunden.

Alle angegebenen Werte sind als Richtwerte anzusehen. Anderungen im Rahmen der technischen Weiterentwicklung
vorbehalten. In Zusammenhang mit diesen Informationen Ubernehmen wir keine Verpflichtungen oder Haftungen.
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