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Die in unseren technischen Unterlagen gemachten Angaben sind praxisbezogen und zuverlässig, befreien 

unsere Kunden jedoch nicht von der eigenen Prüfung unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die 

beabsichtigten Verfahren und Einsatzzwecke. 
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Xellentic® CF PEEK 
Carbonfasergewebe/PEEK Platten 

 

 

 

 

Produkt:    Carbonfasergewebe / PEEK – Platten  

Standardmaß:   116-120 (+-2) x 55 (+-2) cm 

Dicke:     5 – 80 mm  

Faser:     HT Carbon, 3K 

Faservolumenanteil:   ca 50 % 

Faserrichtung:    0°/90° 

Matrix:     PEEK (Polyetheretherketon) 

Dichte:     ca 1,5 g/cm³ 

Zugfestigkeit (0/90°):   600 MPa   

Zug-E-Modul (0/90°):   55 GPa    

Druckfestigkeit (0/90°):  500 MPa   

CTE 0°/90°:    5 x 10-6 1/K bei 80 °C 

CTE in Stärkenrichtung (Z):       45 x 10-6 1/K bei 80 °C 

Wärmeleitfähigkeit (0/90°):  3,0 W/mK 

Wärmeleitfähigkeit Z-Richtung: 0,5 W/mK 

TG:     143°C  

Chemikalienbeständigkeit:   Hoch  

Beständig gegen Wasserdampf 

Geringe Wasseraufnahme 

Reinheit:    Keine flüchtigen Bestandteile 

Einsatz: besonders geeignet als Werkstoff zur Produktion 

chirurgischer Instrumente (röntgenstrahlendurchlässig, 

heißdampfsterilisierbar) 

 


